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Accouplement  à anneau élastomère Série KBE 2H 
serrage concentrique - moyeux en 2 parties 

 

  
 

Référence de commande  KBE 2H - 19- 10 – N12 - S 
Type   ↑ 
Talle                   ↑   
Alésage Ø D1             ↑ 
Alésage Ø D2 (avec RCN=N)  ↑ 
Options                                               ↑ 

 

Caractéristiques techniques et dimensionnelles 
 

Type  

Dimensions (mm) Données techniques 

Ø A 
diam. 
ext. 

L 
Long. 

Ø D1 -D2 
min - max 

(H7) 

E W F C Ø B 
diam.  
max. 

F 
Vis DIN912 

/TA (Nm) 

Vitesse 
rotation 

max. 
(tr/min) 

Masse 
(par moyeu) 

 
(g) 

Moment 
d’inertie par 

moyeu 
J 

(kg.cm²) 

Couple 
max. 

 
(Nm) 

KBE 2H - 14 30 35 4 - 14 11 19 13 5,0 35 M4 / 5 13000 32 0,05 12,5 

KBE 2H - 19 40 66 8 - 20 25 27 16 8,0 46 M6 / 10 10000 88 0,20 17 

KBE 2H - 24 55 78 10 - 28 30 34 18 10,5 57,5 M6 / 10 7000 187 0,84 60 

KBE 2H - 28 65 90 14 - 38 35 40 20 11,5 73 M8 / 25 6000 297 1,85 160 

KBE 2H - 38 80 114 18 - 45 45 48 24 15,5 83,5 M8 / 25 5000 590 5,50 325 

KBE 2H - 42 95 126 22 - 50 50 53 26 18,0 93,5 M10 / 49 4000 940 12,1 450 

KBE 2H - 48 105 140 22 - 55 56 61 28 18,5 105 M12 / 86 3750 1300 20,2 525 

 
Couple max . transmissible (Nm) du moyeu avant glis sement (alésage sans clavette) 

Alésage Ø  (mm)  

KBE 2H 4 6 8 10 11 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 46 48 50 55 

- 14 3,5 4,8 5,1 5,5 5,6 6,1                     

- 19   17 21 23 30 32 34 38 40 42                

- 24    21 23 30 32 34 38 40 42 47 51 53 59            

- 28      54 58 62 70 74 78 86 93 97 109 117 124 136 148        

- 38         70 74 78 86 93 97 109 117 124 136 148 156 163 175     

- 42            136 149 155 174 186 198 217 235 248 260 279 285 297 310  

- 48            199 217 226 253 271 290 317 344 362 380 407 416 431 452 498 

 
Matériaux  : Elément de transmission polyuréthane 98 Sh A rouge 

 

 Moyeux aluminium (en inox sur demande) 
 

Rainure de clavette : sur demande, selon DIN 6885 


