
 



L’électrodéposition, 

procédé de fabrication 

Quand des pièces sont difficiles à obtenir par décolletage, moulage, emboutissage, 

pensez à l’électrodéposition ! 

Cette technique consiste au dépôt par électrolyse d’une fine couche de nickel sur un 

mandrin en aluminium. Celui-ci est dissout chimiquement laissant une « enveloppe » 

d’épaisseur de paroi extrêmement mince (à partir de 8µm). 

Ce procédé permet la fabrication de pièces avec des encombrements très réduits 

(diamètre extérieur 0,4 mm). Le matériau de base est le nickel ; le cuivre, l’argent, et 

l’or sont également proposés. 

L’électrodéposition, l’autre façon de procéder 



Soufflets métalliques 

miniatures 
 

 

 

Les soufflets SERVOMETER répondent aux exigences 
de précision et aux applications spécifiques (joint 
d’étanchéité, capteur de pression, amortisseur de 
vibrations, joint à piston, connexion thermique…) 
grâce à la technique d’électrodéposition. 

 
 
 
 

Ces soufflets, jusqu'à 25 fois plus flexibles que 

leurs homologues hydroformés, étonnent par leur 

étanchéité parfaite, leur extrême sensibilité, et leur 

durée de vie accrue. 



Accouplements flexibles 
 

 

 

 

Les joints flexibles à soufflet en nickel se 

caractérisent pas une rigidité en torsion élevée, 

associée à une flexibilité exceptionnelle 

permettant la compensation des défauts 

d’alignement et l’atténuation des vibrations. 

 
Ils assurent une charge réduite sur les paliers, 

préservant ainsi les éléments accouplés. 

Ils sont particulièrement adaptés aux 

applications de transmission de données 

(codeurs, potentiomètres…) 



Contacts dorés 
 

Une gamme de contacts à soufflet 

doré, Interconnectric, propose 

une implantation par paire pour des 

applications d’interconnexions 

flexibles. Ces pièces sont 

proposées en standard pour des 

diamètres extérieurs allant de 0.94 

à 3.18 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces interconnecteurs à embout convexe ou 

concave assurent un positionnement optimal, 

même en présence de mésalignement(s), 

sans effort mécanique d’insertion ou 

d’extraction. 

Ils sont en nickel électrodéposé plaqué or afin 

d’en améliorer la conductibilité et d’en réduire 

la résistance électrique. Leur action et 

flexibilité sont constantes sur toute leur durée 

de vie. 



Électroforms 
 

 

Les électroforms Servometer apportent une 

solution face à des tolérances trop réduites ou 

une configuration trop complexe pour d’autres 

procédés (hydroformage, injection en moule,..). 

Ils peuvent réduire indirectement vos coûts de 

production en simplifiant vos problèmes 

d’assemblage ou par gain de masse. 
 
 
 
 
 
 

 

Le matériau de base proposé étant le nickel, 

ces composants peuvent être assemblés par 

brasure ou soudés par bombardement 

électronique. La plupart des pièces n'exigent 

aucun outillage significatif ! 



Applications 

Ces composants trouvent leurs applications dans des industries 

variées telles que : 

aéronautique 

aérospatiale 

armement 

électronique 

machines-outils 

médicale 

télécommunication…. 

 
répondants aux fonctions de : 

joints d’étanchéité, 

compensateurs volumétriques, 

régulateurs de pression, 

anéroïdes, 

valves, 

accouplements flexibles, 

contacts électriques auto-aligneurs, 

écrans froids… 



 

La société SERVOMETER 

Precision Manufacturing Group, LLC 

 

Basée à Cedar Grove aux Etats-Unis, la société SERVOMETER a été 

créée en 1957. Structure familiale à l’origine, elle a depuis intégré un 

groupe d’envergure mondiale, Precision Manufacturing Group LLC. 

Son savoir-faire et son expérience de plus de 50 ans en font un leader 

incontesté du marché de l’électrodéposition. 

 
Représentée en France, Belgique et Luxembourg par 
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www.servometer.com 
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