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Ecrous pour vis de guidage trapézoïdale PS 
Type PK  

 
 
 
 
 
 

 

Les écrous type PK sont conçus à partir d'un moyeu 
fendu breveté fendu avec système de 
tendeur torsionnel pour garantir une capacité de 
charge accrue. Dotés d'une résistance 
longitudinale élevée, ils présentent un couple de 
résistance à la friction très faible (0.007 à 0.02 Nm). Le 
mécanisme de rattrapage de jeu utilisé pour les écrous 
PK supprime le besoin d'une charge pour compenser 
les pré-contraintes. Cette série est spécifiquement 
conçue pour les applications à charge et vitesse 
modérées, pour les vis de guidage de diamètre 3/8". 

SPECIFICATIONS DE L'ECROU :  
Matériau :  Polyacétal avec additif lubrifiant 
Résistance à la traction :  67 MPa à 23°C 
Résistance au cisaillement :  65 MPa à 23°C 

SPECIFICATIONS DE L'ENSEMBLE (VIS ET 
ECROU) :  

Plage de température :  0°C - 93°C 
Coefficient de friction :  0.08 Statique   
                                        0.15 Dynamique 
Coefficient de dilatation thermique :  10.8 x 10-5 K-1 
 

 

Dia. de  
la vis 
(in.) 

Pas 
(in. ou mm) 

Couple de 
résistance 

(Nm) 

Charge 
(kg) 

Référence  

3/8" 

0.100" 
0.200" 
0.300" 
0.500" 
1.000" 
1.200" 

0.07 – 0.02 10 

PK6010N 
PK6020N 
PK6030N 
PK6050N 
PK6100N 
PK6120N 

2 mm 
5 mm 

PK6M02N 
PK6M05N 

 

Dimensions standards de montage  
 

 
 

Série 

Dia. de la vis  
A 

Dia. de 
l’écrou  

B 

Longueur de 
l’écrou  

C 

Dia. du 
flasque  

D 

Epaisseur du 
flasque 

E 

Dia. des 
perçages 

pour montage  
F 

Dia. cercle 
centrage des 

perçages 
G 

in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm 

PK6000 3/8 9.53 0.80 20.32 2.0 50.80 1.5 38.10 0.19 4.83 0.20 5.08 1.125 28.58 

 


