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Transmission télescopique à joint de cardan de préc ision 
série V 

 à roulements à aiguilles 
 

 

 
 
"L" longueur sur demande Exécution standard : alésage cylindrique 
L min. = (2 x L1) + B + C Clavettes, carrés ou hexagones sur demande 
L max = (2 x L1) + B + (2xC)  Les arbres cannelés sont normalement fournis étirés. 
C = L max - L min.  Nous pouvons également les fournir fraisés, trempés et rectifiés. 
 Avec paliers trempés et roulements à aiguilles 

 
TYPE dh7 D L1 L2 B b x t SH8 SWH8 E F 
125V 10 20 62 18 40 3x11,4 10 10 11 14 
127V 14 25 74 20 45 5x16,3 14 14 13 16 
128V 16 32 86 24 45 5x18,3 16 16 16 20 

129V 18 37 72 17 45 6x20,8 18 18 16 20 
130V 20 40 108 30 45 6x22,8 20 20 18 22 

131V 22 47 95 22 48 6x24,8 22 22 21 25 
132V 25 50 132 38 48 8x28,3 25 25 23 28 

133V 30 63 166 45 50 8x33,8 30 30 32 38 
134V 35 70 140 35 70 10x38,3 - 35 32 38 
135V 40 80 180 50 70 12x13,3 - 35 42 48 

136V 50 95 190 54 70 14x53,8 - 35 42 48 
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Couple transmissible (en Nm) – série V* 
 
 

 

Vitesse de rotation min -1 
Type 250 500 1 000 2 000 3 000 4 000 
125V 22 17 14 11 10 9 
127V 34 29 24 22 20 18 
128V 65 55 45 40 37 32 

129V 75 61 50 45 40 36 
130V 140 120 100 80 70 65 
131V 162 132 108 88 77 71 
132V 200 170 130 110 90 85 
133V 300 270 230 190 160 140 

134V 326 277 237 198 168 - 
135V 365 303 255 205 186 - 

136V 402 335 275 225 198 - 

* sur la base d’un angle de travail de 10° pour un usage continu. 
 
 
Si l’angle de travail est différent de 10° un facteur de couple doit être appliqué selon le tableau ci-dessous : 
 

Angle de travail jusqu’à Facteur 

5° 1.25 

10° 1 

20° 0.75 

30° 0.45 

40° 0.30 
 
 

 


